
Městský úřad Chrudim +420 469 657 111 IDDS: 3y8b2pi

Resselovo náměstí 77 urad@chrudim-city.cz IČ: 00270211

537 16 Chrudim www.chrudim.eu

Stavební odbor

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 091554/2026 STO/Št
Spis. zn.: CR 071551/2026 STO/Št
Záměr č.: Z/2026/38078
Řízení č.: R/2026/176442
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.3 A/20
Počet listů: 6
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Štarman Jaroslav
Tel: 469657262
E-mail: jaroslav.starman@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 13. 10. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

A)

ROZHODNUTÍ

ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30
odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248
stavebního zákona žádost, kterou dne 28. 7. 2026 podalo

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1,
které zastupuje MDS projekt s. r. o., IČO 27487938, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-
Město

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

Most M15, ul. Na Kopanici Chrudim (dále jen "stavba") na stavební parcele číslo 533 a na
pozemkových parcelách číslo 2690/1, 2693/2, 2881/1 a 3766 v katastrálním území Rosice u Chrasti.

Účel stavby:

- SO 001 Demolice stávajícího objektu – z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího mostu dojde k
jeho demolici a bude vybudován most nový. Stávající mostní objekt bude zdemolován v celém
rozsahu. Předpokládá se následující postup prací, a to odstranění kompletní konstrukce vozovky a
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zábradlí na mostě, vybourání nosné konstrukce, vybourání opěr, vytěžení přechodových oblastí
mostu, výkopové práce pro demolici základů a demolice základů mostu.

B)

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Stavební odbor Městského úřadu Chrudim, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30
odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního
zákona žádost, kterou dne 28. 7. 2026 podalo

Město Chrudim, IČO 00270211, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1,
které zastupuje MDS projekt s. r. o., IČO 27487938, Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-
Město

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

II. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

Most M15, ul. Na Kopanici Chrudim (dále jen "stavba") na stavební parcele číslo 533 a na
pozemkových parcelách číslo 2690/1, 2693/2, 2881/1 a 3766 v katastrálním území Chrudim.

Stavba obsahuje:

- SO 182 Dočasné dopravní opatření - je řešeno dočasné převedení místní dopravy přes náhon po
mostním provizoriu a následná opatření pro převedení dopravy po novém mostu pro vybudování
okolních konstrukcí. Doprava bude po mostním provizoriu vedena po dobu výstavby hlavního
mostního objektu. Provizorní mostní objekt s navazujícími dočasnými komunikacemi je navržen tak,
aby převedl osobní dopravu a vozidla IZS s vyjímkou velkých hasičských cisteren v daném místě
stavby po dobu realizace mostu. V prostoru dočasného mostu a dočasné komunikace bude provedeno
sejmutí ornice v dané předpokládané tl. min 0,20 m. V zájmovém prostoru bude provedeno kácení
náletových dřevin. To je zahrnuto v SO 201. Dočasný most bude umístěn vpravo vedle místní
komunikace ve vzdálenosti cca 8,7 m od osy komunikace. Dočasný mostní objekt je navržen s danou
délkou 12,49 m a délkou přemostění 11,31 m, šířkou vozovky min 3,145 m a volnou šířkou 3,29 m a
požadovanou zatížitelností (Vn= min. 16 tun, Vr= min. 32t a Va=min. 10t). Tato zatížitelnost v
kombinaci s uspořádáním dočasné komunikace na předpolích a dopravním značením umožňuje
převedení veškeré osobní, dopravy. Konstrukce spodní stavby a křídel dočasného mostu je navržena
jako betonová z betonových prefabrikovaných dílců z inventáře zhotovitele. Založení spodní stavby
je plošné, a to na provedené výměně podloží z vhodného materiálu dle popisu v dané mocnosti.
Násyp dočasné komunikace je veden dle výkresové dokumentace vpravo vedle místní komunikace s
napojením na polohu dočasného mostu. Vozovka dočasné komunikace je navržena z nestmelených
vrstev. Podél vozovky bude provedena nezpevněná krajnice. Dočasná komunikace bude pak
vybavena dočasnými betonovými svodidly dle TKP 159. Doprava na komunikaci bude řízena svislým
a vodorovným dopravním značením se světelnou signalizací dle TP 66. Před a za mostem budou
osazeny svislé dopravní značky omezující zatížitelnost a dopravu po mostním provizoriu. Jedná se o
dopravní značky B13 s hodnotou normální zatížitelností a dodatkovou tabulkou E5 se zatížitelností
výhradní. Pak dopravní značky s omezením nápravového tlaku B14. Na mostě a na předmostích bude
snížena rychlost až 30 km/hodinu dopravními značkami B20a. Při realizaci komunikace na předmostí
směrem k ulici Novoměstská bude uzavřen vjezd do přilehlých garáží na nezbytně nutnou dobu.
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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po dobu stavby bude vydáno MěÚ
Chrudim - Odborem dopravy. Po vybudování mostu a komunikace na předmostích bude doprava
svedena na nový most, aby mohlo dojít k odstranění mostního provizoria a dokončení okolních
nábřežních zdí, chodníku a okolních ploch.

- SO 201 Most M15 - nový mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací o šířce hlavního
dopravního prostoru 5,25 m a šířkou přidruženého prostoru 1,5 m. Překážku tvoří místní náhon. Pro
přemostění byla navržena železobetonová desková konstrukce o jednom poli s rozpětím 6,993 m.
Konstrukce se skládá ze železobetonových monolitických stojek. Most je založen hlubině na vrtaných
ocelových trubkových mikropilotách průměru 89/10 mm. V hlavě jsou opěry rámově spojeny s
rámovou deskovou příčlí tloušťky 350 mm a šířky 6,75 m. Mikropiloty budou vetknuty do
železobetonového základu tloušťky 600 mm a šířky 1600 mm. Základ je navržen z monolitického
betonu třídy C 30/37 XF3 vyztuženého betonářskou výztuží B500B. Mostní opěry (stojky) jsou
navrženy na základě statického výpočtu v tomto stupni projektové dokumentace. Mostní opěry
(=rámové stojky) budou provedeny jako železobetonové monolitické z betonu C30/37-XF2 s
vyztužením betonářskou výztuží B500B. Stojka opěry O1 je navržena se svislým lícem i rubem o
tloušťce v hlavě 0,6 m. Stojka opěry O2 je navržena se svislým rubem a ukloněným lícem o tloušťce
v hlavě 0,6 m. V patě stojky pak je navržena tloušťka proměnná. Sklon líce stojky je navržen
přibližně ve sklonu 5:1 a navazuje na sklon nábřežní zdi na návodní straně mostu. Na novou opěru
O1 bude na povodní straně navazovat obnovená nábřežní zeď, na návodní straně pak bude na opěru
O1 navazovat nová nábřežní zídka. Tyto zdi budou tvořeny novým betonovým základem, který bude
proveden tloušťky 600 mm a šířky 1600 mm. Na železobetonový základ bude navazovat dřík z
kamenného zdiva z kamenných kvádrů zděných na cementovou maltu s vyspárováním. Na novou
opěru O2 bude navazovat obnovená nábřežní zeď, která bude obnovena s plynulou návazností na
stávající stav. Nábřežní zeď bude tvořena z části obnovena po celé výšce a v místě mostního
provizoria bude obnovena pouze její vrchní ubouraná část. Kompletní obnova zdi bude spočívat ve
vybudování nového monolitického základu tloušťky 0,6 m a šířky 1,4 m. Na konstrukci základu bude
navazovat konstrukce monolitického železobetonového dříku s ukloněným lícem ve sklonu 5:1. Dřík
svým tvarem bude navazovat na stávající nábřežní zeď a na novou mostní opěru. Dřík má v hlavě
konstantní tloušťku 0,4 m, v místě vetknutí do základu bude tloušťka dříku proměnná. Následně pak
bude obložen kamenným obkladem. Na obklad bude v co nejvyšší míře použit materiál ze stávající
nábřežní zdi. Obnova hlavy nábřežní zdi je navržena z prostého betonu. Hlava nábřežní zdi pak bude
obložena kamenným obkladem. Na obklad bude v co nejvyšší míře použit materiál ze stávající
nábřežní zdi. Konstrukcí opěr budou ve stanovených polohách provedeny prostupy vyústění rubové
drenáže (předpoklad DN200) a dále pak potrubí dešťové kanalizace z prostoru předmostí opěry O1.
Vyústění drenáží bude provedeno z vysokohustotního polyethylenu černé barvy s vysokou a
dlouhodobou UV-stabilitou. Spodní stavba mostu bude dilatačně oddělena od konstrukce nábřežních
zdí. Dilatační spáry budou na rubu opatřeny izolací z asfaltového izolačního pásu s ochranou. Na
mostní stojky navazuje rámová příčel, která je navržena z monolitického železobetonu jako rámová
deska. Světlost rámové příčle je 6,393 m, délka 7,595 m. Šířka příčle je 6,75 m, kde základní průřez
je lichoběžníkový s vyspádovaným horním povrchem. Tloušťka příčle je navržena na 0,35 m.
Podélný sklon horní plochy rámové příčle je shodný s podélným sklonem odpovídajícím podélnému
sklonu a uspořádání nivelety komunikace na mostě. Podhled nosné konstrukce je rovinný. Na
okrajích nosné konstrukce jsou navrženy okapní drážky 15/15 mm. Povrch nosné konstrukce je v
příčném směru profilován do jednostranného sklonu 2,5 %. Pod levou římsou přechází do protisklonu
6,0 % a vytváří tak podélné úžlabí pro odvodnění izolace nosné konstrukce. Na mostě jsou navrženy
železobetonové římsy. Levá římsa bude mít šířku 0,55 m. Převislá část je široká 300 mm a vysoká
500 mm. Odrazná hrana je vysoká 150 mm nad úroveň povrchu vozovky a je zkosená ve sklonu 5:1.
Vpravo na mostě je navržen železobetonový monolitický chodník šířky 2,3 m. Převislá část bude mít
šiřku 300 mm a výšku 600 mm. Odrazná hrana je vysoká 150 mm nad úroveň povrchu vozovek a
bude zkosená ve sklonu 5:1. Povrch římsy a chodníku na mostě bude opatřen striáží. Římsy na mostě
budou ke spodní stavbě mostu a nosné konstrukci přikotveny ocelovými kotvami vlepenými do
předvrtaných otvorů. Konstrukce říms bude po délce dilatována do samostatných celků. Dilatační
spáry jsou řešeny dle VL-4 s přetěsněním celkové šířky 20-30 mm. Konstrukce dilatační spáry
probíhá přes celou konstrukci římsy. V konstrukci říms jsou osazeny 4ks HDPE chrániček 75/61 a
1ks HDPE chráničky 110/94 pro převedení případných inženýrských sítí. Na konstrukci říms na
mostě navazují na předmostích rampová napojení z kamenné dlažby do betonového lože Odvodnění
povrchu vozovky je navrženo gravitačně na okolní nezpevněné travnaté plochy a do uliční vpusti na
předmostí. Dno vodního toku pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonového lože.



Č.j. CR 091554/2026 str. 4

Koryto vodního toku před a za mostem bude plynule napojeno na stávající stav. Konstrukce vozovky
je rozdělena na úsek kompletní výměny konstrukce komunikace a úsek obnovy živičného krytu.
Obnova mostu zahrnuje úpravu vozovky v délce 60,00 m po celé šířce vozovky v km 0,110 0,170
00. Kompletní nová konstrukce vozovky je v km 0,120 00 0,160 00. Obnova živičného krytu bude
provedena v místě napojení nové vozovky na stávající komunikaci

- SO 341 Přeložka vodovodu - je řešena definitivní přeložka stávajícího vodovodu ve správě VS
Chrudim a. s. V projektové dokumentaci je řešena přeložka vodovodu "1" z materiálu PE100 RC2
SDR11 d90 o celkové délce 22,2 m. Napojení na stávající vodovodní řad PVC 90 1997 v zelené ploše
pomocí šoupěte a elektro oblouku 45°. Ukončení přeložky je v napojení na stávající řad PVC 90 1997
pomocí 4 šoupat a TT-kusu. Na konci přeložky bude osazen podzemní hydrant. Přeložená část
stávajícího potrubí PVC 90 1997 v délce 22,3 m bude odstraněna. Potrubí o délce 10,6 m bude
vedeno v ocelové chráničce DN 159x4,5 mm pod vodním tokem s montáží potrubí do chráničky na
kluzné objímky. Uložení do chráničky min. 1 m pod dnem toku a min. 1 metr za hranu vodního toku.
Bude proveden podvrt vodního toku. Po dobu výstavby přeložky vodovodu bude dočasné hrazení
vodního toku. V projektové dokumentaci je dále řešena přeložka vodovodu "2" z materiálu PE100
RC2 SDR11 d63 o celkové délce 7,4 m. Napojení na stávající vodovodní řad PE d63 v zelené ploše
pomocí elektro oblouku 45°. Ukončení přeložky napojením na stávající řad PE d63 pomocí elektro
oblouku 45°. Průběh přeložky pomocí potrubí v návinu s ohybem potrubí dle technických podmínek
výrobce. Přeložky vodovodu se zřizují pro zachování přívodu pitné vody pro stávající zástavbu
rodinných domů. Pokud se v průběhu výstavby potvrdí, že přeložka vodovodu "2" nebude v kolizi s
novou mostní konstrukcí, nebude tato přeložka realizována. Přerušení zásobení obyvatel pitnou
vodou v lokalitě bude na nezbytně nutnou dobu. K přerušení dodávky pitnou vodou proběhne pouze v
průběhu přepojení nové přeložky na stávající řady. Po proplachu a dezinfekci navržené přeložky
dojde k přepojení na stávající řady PVC d90 a PE d63 a bude obnovena dodávka pitné vody.

- SO 431 Přeložka veřejného osvětlení - jedná se o definitivní přeložku veřejného osvětlení. Během
stavby bude vedení v místě mostního objektu odstraněno. Během stavby bude u mostního provizoria
umístěna provizorní lampa VO pro nasvětlení provizorní trasy. V současném stavu se nachází
nejbližší stožár veřejného osvětlení před mostem na ul. Podkopanický mlýn (označený jako č.1) a za
mostem u č. p. 84 (bez čísla). Mezi stožáry je cca 60 m, takže samotný most není v podstatě osvětlen.
Stávající stožáry jsou propojené kabelem veřejného osvětlení, který je přes vodní tok převeden v
samonosné trubce položené na břehy potoku. Před zahájením rekonstrukce mostu je nutné přeložit
stávající stožár č.1 do nové polohy, protože jeho umístění je v kolizi s mostním provizoriem, které
bude zřízeno jako náhrada rekonstruovaného mostu. Stožár bude přeložen také z důvodu osvětlení
provizoria. V rámci tohoto SO dojde k vybudování nového provizorního osvětlovacího stožáru P1 o
výšce 6 m, který bude osazen novým LED svítidlem s teplotou barvy 2700K. Stožár bude napájen
provizorním kabelem AYKY-J 4x16mm2, který bude naspojkován na stávající kabel vedený do
stávajícího stožáru č.1. V provizorním stavu nebudou stožáry před a za mostem propojeny, jelikož
větev za mostem je možné napájet z druhé strany. V definitivním stavu dojde k novém osvětlení
rekonstruovaného mostu a přilehlých komunikací. Rozsah nově osvětlované plochy je stanoven
hranicemi úprav komunikací prováděných v rámci stavby. Stožáry o výšce 6,0 m budou osazeny LED
svítidly s teplotou barvy 2700K. Rozmístění stožárů je stanoveno na základě výpočtu osvětlení tak,
aby byly splněny požadované parametry osvětlenosti stanovené normou. Napájení nových stožárů
bude provedeno ze stávajícího kabelu AYKY-J 4x16mm2 do stávajícího stožáru č.1, který bude
vyhledán v zemi a přepojen do nového stožáru č.1. Z nového stožáru pak bude veden směrem k
mostu nový kabel CYKY-J 4x10mm2, který přejde v chráničce zabetonované do mostní římsy. Za
mostem přejde kabel přes vozovku a bude smyčkován v novém stožáru č. 2. Kabel se ve stejném
výkopu vrátí zpět přes vozovku a ve zpevněné ploše parkoviště bude pokračovat do stávajícího
stožáru č. 3 u č. p. 84, ve kterém bude kabel ukončen. Kabel VO bude uložen v samostatné chráničce
110 m s krytím 60 cm ve volném terénu a chodníku. Přechody přes vozovku budou provedeny
překopem s krytím chráničky 100 cm. V kabelové trasa bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4mm2,
kterým budou stožáry propojené mimo úseku přes most. Celková délka nové trasy je cca 9,5 m.
Celkem bude demontován jeden stávající a jeden provizorní stožár vč. kabelů v rozsahu v jaké to
stavba umožní. Po stavbě budou na předmostích umístěny nové lampy a nové kabelové vedení.

- SO 461 Přeložka sdělovacího vedení - jedná se o přeložku sdělovacího a elektrického vedení ve
správě společnosti Cetin a. s. Vedení bude dočasně přeloženo na provizorní lávku. Od bodu "A" k
provizorní mostní konstrukci bude telekomunikační vedení zataženo do chráničky 1xPVC110/94,
která bude zahloubena pod terénem. Krytí chráničky bude min. 0,9 m pod niveletou dočasného
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povrchu. Do dočasné trasy bude mezi body "A" a "B" uloženy metalické kabely TCEPKPFLE
10XN0,4 a TCEPKPFLE 3XN0,6 (dohlížecí). Následně bude v bodech "A" a "B" na přerušený
stávající kabel naspojkovány dočasné metalické kabely. Dohlížecí páry kabelu TCEKE budou
napojeny na poslední pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6. V bodě "A" bude stávající kabel RCBKEY
1RP 1,3 za přítomnosti pracovníka CETIN přerušen a ukončen koncovkou. V bodě "B" bude stávající
neprovozované telekomunikační vedení za přítomnosti pracovníka CETIN přerušeno a ukončeno
koncovkou. K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA. Po
ukončené montáži budou na metalických kabelech provedena kompletní stejnosměrné a střídavé
měření. Po provedení stavebních prací na novém mostě bude konečná trasa vedena z bodu "A" ve
výkopu v nově budovaném chodníku (krytí 0,4 m) k novému mostu. Na mostu bude nové
telekomunikační vedení zataženo do chráničky 1xPVC75/61 založené v konstrukci železobetonového
monolitického chodníku mostu. Tato chránička bude od konce chodníku na každé straně přesahovat o
2,0 m do volného terénu, ve kterém bude plynule přecházet do výšky krytí 0,4 m pod terén. V
místech nedostatečného krytí bude chránička obetonována. Za mostem bude trasa vedena ve výkopu
v nově budovaném chodníku (krytí 0,4 m) a stávajícím zeleným prostranstvím (krytí 0,6 m) k
překopu stávající komunikace. Pod silnicí budou založeny chráničky PVC110/94, krytí chrániček
bude min. 0,9 m pod niveletou stávajícího povrchu. Za překopem bude trasa vedena ve výkopu v
pojížděném zeleném prostranství a bude ukončena v bodu "B". Pod pojížděným prostranstvím bude
telekomunikační vedení ochráněno chráničkou 1xPVC110/94, krytí chráničky bude min. 0,9 m pod
niveletou stávajícího povrchu. Po osazení ocelové konstrukce bude vedení osazeno zpět na most. Do
konečné trasy budou mezi body "A" a "B" uloženy metalické kabely TCEPKPFLE 10XN0,4 a
TCEPKPFLE 3XN0,6 (dohlížecí). Následně bude v bodech "A" a "B" na přerušený stávající kabel
naspojkovány konečné metalické kabely. Dohlížecí páry kabelu TCEKE budou napojeny na poslední
pár kabelu TCEPKPFLE 3XN0,6. K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky
typu XAGA. Po ukončené montáži budou na metalických kabelech provedena kompletní
stejnosměrné a střídavé měření.

- SO 501 Přeložka STL plynovodu PE d 225 RC SDR17 je řešeno přeložení vedení plynovodu ve
správě GasNet s. r. o. o provozním přetlaku 300,0 kPa z důvodu uvolnění prostoru pro rekonstrukci
mostu. Navržená přeložka bude mít celkovou délku 32,7 m. Vedení bude definitivně přeloženo do
nové trasy pod koryto vodního toku.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou stavebník

obdrží pro právní moci tohoto rozhodnutí. Případné další změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude započata po právní moci tohoto rozhodnutí.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací je stavebník

povinen sdělit stavebnímu úřadu název dodavatelské firmy a předložit její oprávnění.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických

zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. a 146/2024 Sb. v platném znění,
které upravují technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy.

6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě nacházející se v
prostoru stavby a bude zajištěna jejich náležitá ochrana tak, aby při stavbě nedošlo k jejich poškození
a byla dodržena ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. O provedení vytyčení
bude sepsán vytyčovací protokol. Způsob ochrany a podmínky střetu s podzemním zařízením budou
realizovány dle podmínek správců podzemních zařízení. O zahájení zemních prací uvědomte správce
podzemních inženýrských sítí 15 dní předem.

7. Při práci v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení budou pracovníci prokazatelně
seznámeni s polohou stávajících zařízení, zemní práce budou prováděny výhradně ručně. Odkryté
zařízení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Případné poškození bude neprodleně oznámeno
příslušnému správci zařízení



Č.j. CR 091554/2026 str. 6

8. V průběhu provádění zemních prací zajistěte vlastníkům okolních nemovitostí bezpečný přístup k
jejich nemovitostem. Výkopy zajistěte tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví a životů osob
procházejících místem stavby. O omezení příjezdu musí být dotčení účastníci řízení v dostatečném
předstihu informováni. V případě nutnosti bude umožněn příjezd ke všem objektům pro vozidla
hasičského záchranného sboru, sanitek, vozidel Policie a vozidlům zajišťujícím odstranění havárie
inženýrských sítí. Odvoz komunálního odpadu projedná stavebník (zhotovitel) s osobou zajišťující
tyto služby.

9. Vzniklé škody na sousedních pozemcích či nemovitostech budou neodkladně odstraněny, nebo
poškozenému bude poskytnuta náhrada škody dle obecných právních předpisů.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR – DI Chrudim ze dne 14. 11. 2025 pod
č. j. KRPE-90940-2/ČJ-2025-170306.

11. Při stavbě budou splněny podmínky jednotného environmentálního stanoviska, které vydal Krajský
úřad Pardubického kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství dne 14. 5. 2026 pod č. j. KUPA-
5956/2026-6 a to:
Oddělení vodního hospodářství:

 Případné zařízení staveniště bude umístěno vně záplavového území (tj. na pravý břeh náhonu),
neboť v případě povodňových průtoků je třeba jeho veškeré vybavení zajistit proti odplavení
nebo vmístit ze záplavového území. Ihned po výstavbě bude veškerý přebytečný stavební a
výkopový materiál ze záplavového území odstraněn. V rámci provádění terénních úprav na
předmětné pozemkové parcele nesmí dojít k navyšování terénu v blízkosti vodního toku.

 Bude zpracován povodňový plán stavby a přeložen k odbornému posouzení na vodohospodářský
dispečink Povolí Labe s. p.

 Pro realizaci bude zpracován havarijní plán pro výstavbu.

 Nejméně 3 roky od kolaudace stavby musí být prováděn monitoring výskytu invazních druhů
(např. netýkavka žláznatá). V případě potvrzení výskytu těchto druhů musí být okamžitě
přikročeno k jejich likvidaci v souladu s platným právními předpisy. Při realizaci ochranných
opatření proti jejich šíření musí být postupováno v souladu se standardem AOPK ČR č. 02 007
Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality).

 Musí být zabezpečen trvalý průtok vody v náhonu pro zachování všech funkcí významného
krajinného prvku podle předložené projektové dokumentace.

Oddělení přírodního prostředí:

 Ochranná bariéra – ochranný val umístěný do vodního toku musí být proveden tak, aby byl opět
rozebratelný a zlikvidovatelný po ukončení akce mimo vodní tok náhonu. Stejně musí být po
ukončení realizace záměru odstraněno zařízení pro převod vod plochou staveniště.

 Pokud se zjistí před zahájením prací nebo po zaměření rozsahu staveniště zásah do biotopů
s výskytem chráněných druhů (potočnice lékařská, velevrub tupý), tak musí být před zahájením
prací proveden jejich transfer na náhradní stanoviště.

 V průběhu realizace akce nesmí dojít ke kontaminaci podloží cizorodými látkami, především
úniky stavebních a pohonných hmot a olejů z používané techniky. V případě havárie techniky a
úniku cizorodých látek do prostření musí být učiněna opatření k zamezení jich šíření ve vodním i
terestrickém prostředí.

 Z důvodu zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů musí investor ustavit biologický dozor,
který bude přítomen při přípravě a zahájení prací tak, aby zjistil přítomnost zvláště chráněných
druhů v prostoru staveniště a zjistil jejich případný transfer mimo tuto plochu. V průběhu
realizace stavby musí dozor reagovat na případné nepředvídatelné situace, např. po zvýšení
průtoku, kdy by mohlo dojít ke splavení druhů do plochy staveniště apod. Biologický dozor musí
být před zahájením stavby odsouhlasen Krajským úřadem Pardubického kraje, orgánem
ochrany přírody.

 Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody, musí být nejméně s desetidenním
předstihem prokazatelným způsobem informován o zahájení prací.

 Držitel výjimky je povinen Krajský úřad Pardubického kraje, orgán ochrany přírody s předstihem
informovat o všech plánovaných kontrolních dne ch dané stavby, a tím umožnit provádět při
kontrolních dnech kontroly plnění podmínek tohoto rozhodnutí.

 V souladu s ustanovením § 56 odst. 6 zákona o ochraně přírody předá držitel výjimky Krajskému
úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, po ukončení záměru v elektronické podobě
zprávu o zásazích provedených na základě povolení výjimky. Tato zpráva musí obsahovat
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informace o provedených opatřeních, výčet druhů, kterých se daná opatření týkala, a alespoň
přibližný počty jedinců, jichž se tato popatření týkala a kteří byli stavbou dotčeni.

 Dřeviny v dosahu stavby musí být (v blízkosti dotčené plochy realizace akce) chráněny před
poškozením. Podmínky pro ochranu stromů při provádění stavebních prací, jsou definovány
v ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích nebo ve standardu AOPK ČR, konkrétně č. SPPI A01 002:2017.

12. Při stavbě budou splněny podmínky MěÚ Chrudim – Odbor investic ze dne 20. 2. 20256 pod spis. zn.
30/2026 to:

 Před zahájením prací vyzve žadatel zástupce Města Chrudim (technika Odboru investic)
k předání staveniště. Před začátkem prací provede žadatel nebo jím pověřený zhotovitel
fotodokumentaci stávajícího stavu všech dotčených a v adekvátním rozsahu i přilehlých ploch,
přístupové a příjezdové cesty, okapového chodníčku, chodníku, mobiliáře, stromů, keřů, trávníků.
Tento materiál bude předán zástupci Odboru investic před započetím prací.

 Před zahájením prací budou provedena biotechnická opatření, ke zhodnocení stavu a provedení
transferu chráněných druhů rostlin a živočichů v prostoru staveniště.

 Po dobu stavby bude voda v jižní větvi náhonu c Chrudimi převedena potrubím a zajištěna
údržba, čistění a průtočnost, včetně plynulého zásobování vodou koryta níže po toku. V korytě
vodního toku se nachází chráněné rostliny a živočichové, zhotovitel se zavazuje k takové
činnosti, která je neohrozí. Pro manipulaci s vodou kontaktuje firmu Geogard Chrudim, pana
Tomáše Linharta, tel. č. 602 554 603.

 Při stavební činnosti dojde k dočasné demontáži části stávajícího zábradlí, zamezujícího pádu. Po
dokončení stavební činnosti bude demontovaná část zábradlí navrácena a zabezpečena proti pádu
a krádeži.

 Po dobu stavby bude zabezpečena ochrana stávající zdi a zábradlí proti poškození, např.
zakrytím netkanou folií, která bude zachytávat veškeré stavební nečistoty.

 Po dobu stavby bude vybudováno mostní provizorium pro dopravní obslužnost a přeložky
inženýrských sítí. Tato stavba bude realizována nad korytem náhonu a nad opěrnou zdí. Základy
pro stavbu provizorního opatření budou založeny až za protizámrazovým klínem stávající opěrné
zdi, která bude pokryta geotextilií, zabraňující jejímu poškození. Na přístupových cestách
k mostnímu provizoriu budou odstraněny zatravňovací dlaždice a dočasně uloženy na staveništi.
Cesty budou zhotoveny jako dočasné, např. usměrněním šířky nájezdu z dřevěných obrubníků,
dovnitř bude vyložena silná geotextilie, která bude překrývat dřevěné obrubníky a prostor
vysypán betonovou drtí či štěrkem. Po skončení stavební činnosti budou dočasné přístupové cesty
a mostní provizorium odstraněno a travnatá plocha bude uvedena do původního stavu.

 Při stavební činnosti nesmí být poškozeny stromy, trávníky a volně rostoucí keře.

 Každý den po skončení prací bude uklizen celý prostor a okolí od stavebních zbytků a v případě,
že keře, trávníky a stromy v blízkosti stavby budou pokryty prachem, budou omyty vodou.

 Při konečných úpravách bude obnovena vrstva ornice (minimálně 20 cm, nebude-li určeno jinak)
a na opravených plochá bude založen trávník. Respektuje českou normu ČSN 83 9031-
Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání – účinnost od února 2006
a ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou - účinnost od února
2006. Dále respektuje českou normu ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině –
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích – účinnost od 1. března
2006.

 Převzetí biologických prvků může být uskutečněno pouze ve vegetačním období (květen – říjen).
Po dokončení stavebních prací vyzve žadatel zástupce města (technika Odboru investic)
k převzetí stavbou dokončených ploch. V rámci předání /převzetí stavby bude posouzen stav
užitých ploch a jejich případné porušení, např. těžkou technikou, bude odpovídajícím způsobem
zhotovitelem opraveno.

13. Se všemi odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č.
541/2021 Sb., o odpadech. Výkopová zemina bude přednostně využita, přebytečná bude likvidována
na řízené skládce v souladu s jejím provozním řádem. Odpad ze živičných povrchů komunikace bude
předán k recyklaci. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci všech odpadů.

14. Všechny dotčené komunikace nebudou vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a
znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve
sjízdnosti nebo schůdnosti bude odstraněno ihned po skončení staveních prací.
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15. Stavebník je povinen podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) již od doby přípravy stavby na území
s archeologickými nálezy oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit
jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

16. O archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být podle §
23 odst. 2 památkového zákona učiněno oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo
nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu
k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo
osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k nálezu, a to nejpozději druhého dne po
archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl.

17. Archeologický nález i naleziště musí být podle § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze
změny až do prohlídky Archeologickým ústavem Akademie věd ČR, nebo muzeem nejméně však po
dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

18. Stavba bude před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště označena štítkem
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí
být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě
do kolaudace stavby.

19. O případné stanovení přechodné úpravy provozu, tj. o povolení užití přenosných svislých a
přechodných vodorovných dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II.
nebo III. třídy, na místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte obecní
úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Chrudim – Odbor dopravy). K žádosti doložte dokumentaci
(situaci) se zakreslením navrženého dopravního značení a písemné vyjádření Policie ČR – DI
Chrudim (viz zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů).

20. Dodavatele stavby seznamte prokazatelným způsobem s podmínkami tohoto rozhodnutí (např.
zápisem do stavebního deníku).

21. Stavební práce provádějte tak, abyste v co největší míře zabránili obtěžování okolí hlukem, prachem
apod. Využijte všech dostupných prostředků pro snížení negativních dopadů stavby na okolí.

22. V souladu s ustanovením § 230 stavebního zákona před ukončením stavby požádejte stavební úřad o
vydání kolaudačního rozhodnutí. K jeho vydání předložte závazná stanoviska dotčených orgánů
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Současně stavebník předloží
geometrické a geodetické zaměření stavby, jehož součástí bude protokol o ohlášení a doložení
změn obsahu technické mapy města Chrudim, předávací protokol stavby mezi stavebníkem a
dodavatelem stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby v případě odchylek od
dokumentace ověřené stavebním úřadem, doklady o likvidaci stavebních odpadů, hutnící
zkoušky podkladních vrstev, certifikáty použitých stavebních materiálů, stanoviska a vyjádření
správců sítí o jejich neporušení a stanovení místní úpravy provozu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Chrudim, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1

Odůvodnění

Dne 28. 7. 2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno
řízení o povolení záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební řízení s velkým počtem účastníků, kterých je více než 30,
stavební úřad opatřením ze dne 4. 5. 2026 vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené
orgány formou veřejné vyhlášky. V tomto vyrozumění o zahájení řízení poučil účastníky řízení, že v
řízení s velkým počtem účastníků řízení, kterých je více než 30, stavební úřad doručuje účastníkům řízení
jednotlivě podle § 182 písm. a) – stavebník, b) – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn, c) –
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě a d) – osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Ostatní
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písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a
dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Současně podle § 189
odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci
řízení uplatnit své námitky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s
dotčenými orgány.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a
s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení stavby.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě
toto právní postavení podle § 182 stavebního zákona přísluší stavebníkovi, obci, na jejímž území má být
záměr uskutečněn, vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo
má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osobě, jejich vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo
dotčen, nebo osoby o kterých tak stanoví jiný zákon. Vlastnictví nebo jiná práva k dalším vzdálenějším
nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím dotčena.

Stanoviska sdělili:

- Policie ČR – DI Chrudim, MěÚ Chrudim – Odbor investic, MěÚ – Chrudim – Stavební odbor, úsek
památkové péče, Krajský úřad Pardubického kraje – Odbor životního prostředí a zemědělství,

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo
užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a
zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad
v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Stavební parcely číslo 521/1, 530, 531/1, 531/3, 531/4, 532/3, 532/4, 535/2, 542, 548, 549, 562, 563,
566/1, 568, 572, 611, 1026, 1105, 1106, 1130, 1196, 1197, 1275, 1321, 1337, 1348, 1354, 1355, 1356/1,
1369, 1808, 1809, 1810, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210,
3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 4110,
4673, 5787, 5790, 5791, 5792, 6252, 6639/1, 6684, 6900, 6974, 7392, 7477, 7719 a 7745 a pozemkové
parcely číslo 319/2, 322/1, 340/3, 355/1, 420/1, 420/3, 421/1, 422/2, 423, 427, 428/4, 429/1, 429/2, 431,
432, 437/4, 437/9, 451/4, 461, 462/1, 462/2, 462/7, 462/8, 462/11, 462/14, 475, 2691/2, 2693/5, 2693/6,
2694/15, 2949/1, 2949/2, 2954/3, 2960, 3092/3, 3415, 3646, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3768, 3771,
3819/1, 3882, 3906, 3908 a 3936 v katastrálním území Chrudim.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chrudim II č. p. 79, č. p. 82, č. p. 84, č. p. 85, č. p. 99, č. p. 119, č. p. 125, č. p. 128, č. p. 240, č. p. 248,
č. p. 455, č. p. 456, č. p. 459, č. p. 556, č. p. 1123 a č. p. 1135.

Chrudim III č. p. 114, č. p. 164, č. p. 197, č. p. 245, č. p. 246, č. p. 247, č. p. 257, č. p. 291, č. p. 300,
č. p. 304, č. p. 317, č. p. 330, č. p. 331, č. p. 332, č. p. 393, č. p. 490, č. p. 491, č. p. 492 a č. p. 818.
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Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému,
stavebního řádu a územního plánování Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího
správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.
Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo
osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně
stavebnímu úřadu,

- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé
stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,

- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a
zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Štarman Jaroslav
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) a b) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou):
Město Chrudim, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1, které zastupuje MDS projekt
s. r. o., IDDS: kvrkudw sídlo: Försterova č. p. 175, 566 01 Vysoké Mýto-Město na základě plné moci

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou):
Kopanický Mlýn s. r. o., IDDS: 37rxwwx sídlo: Palackého třída č. p. 314, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
CETIN a. s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet, s. r. o., IDDS: rdxzhzt sídlo: Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., IDDS: 3b9gxrh sídlo: Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim 1
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Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., IDDS: a6p6i78 sídlo: Sečská č. p. 809, Chrudim III, 537 01
Chrudim 1

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Stavební parcely číslo 521/1, 530, 531/1, 531/3, 531/4, 532/3, 532/4, 535/2, 542, 548, 549, 562, 563,
566/1, 568, 572, 611, 1026, 1105, 1106, 1130, 1196, 1197, 1275, 1321, 1337, 1348, 1354, 1355, 1356/1,
1369, 1808, 1809, 1810, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210,
3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 4110,
4673, 5787, 5790, 5791, 5792, 6252, 6639/1, 6684, 6900, 6974, 7392, 7477, 7719 a 7745 a pozemkové
parcely číslo 319/2, 322/1, 340/3, 355/1, 420/1, 420/3, 421/1, 422/2, 423, 427, 428/4, 429/1, 429/2, 431,
432, 437/4, 437/9, 451/4, 461, 462/1, 462/2, 462/7, 462/8, 462/11, 462/14, 475, 2691/2, 2693/5, 2693/6,
2694/15, 2949/1, 2949/2, 2954/3, 2960, 3092/3, 3415, 3646, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3768, 3771,
3819/1, 3882, 3906, 3908 a 3936 v katastrálním území Chrudim.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chrudim II č. p. 79, č. p. 82, č. p. 84, č. p. 85, č. p. 99, č. p. 119, č. p. 125, č. p. 128, č. p. 240, č. p. 248,
č. p. 455, č. p. 456, č. p. 459, č. p. 556, č. p. 1123 a č. p. 1135.
Chrudim III č. p. 114, č. p. 164, č. p. 197, č. p. 245, č. p. 246, č. p. 247, č. p. 257, č. p. 291, č. p. 300,
č. p. 304, č. p. 317, č. p. 330, č. p. 331, č. p. 332, č. p. 393, č. p. 490, č. p. 491, č. p. 492 a č. p. 818.

Dotčené orgány (doporučeně):
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS:
ndihp32 sídlo: Průmyslová č. p. 1478, Chrudim I, 537 20 Chrudim 1
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 sídlo:
Komenského náměstí č. p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2
Městský úřad Chrudim, Odbor investic, Resselovo náměstí č. p. 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Úsek památkové péče, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 16
Chrudim 1
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1

K vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
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