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Verejna vyhlaska

Opatireni obecné povahy

Méstsky urad Chrudim, Odbor dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci jako ptislusny spravni
ufad dle ustanoveni § 124 odst. 6 zdkona c¢islo 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zdkont, ve znéni pozdéjSich predpist, na zaklad€ zadosti
podané spole¢nosti ELEKTRO-COMP spol. s r.o. (ICO 15032060), se sidlem Maloskalicka
68, Mala Skalice, 552 03 Ceska Skalice (dale jen ,zadatel”), dne 08.10.2026, a pisemného
vyjadeni Policie Ceské republiky, Uzemniho odboru Chrudim, Dopravniho inspektoratu
k ptechodné tipravé provozu na pozemnich komunikacich &.j. KRPE-99127-2/CJ-2026-170306
ze dne 20.10.2026,

stanovi

podle ustanoveni § 77 odst. 1 pism. c) zédkona ¢islo 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakoni, ve znéni pozd¢jsich predpisi, a dle vyhlasky ¢islo
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tprava a
fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich predpist, pirechodnou upravu
provozu — uziti prenosnych dopravnich znacek svislych, vodorovnych, svételnych signali a
dopravnich zatizeni (déle jen ,,DZ*) na pozemnich komunikacich takto:

1. Rozsah omezeni provozu: uplna uzavirka.

2. Na pozemni komunikaci: mistni komunikaci (dale jen ,,MK®) vobci (mistni casti)
Tunéchody.

3. V useku (mist¢) pozemni komunikace dle bodu €. 2): od €.p.190 po ¢€.p.142 — viz pfiloha.

4. Termin: od 26.10.2026 do 06.11.2026.



5. Pfechodna Uprava provozu je stanovena k zajiSténi bezpec¢nosti a plynulosti provozu na
pozemni komunikaci pri provadéni vykopovych praci pri poklidce knn, stavba ,,CR,
Tunéchody €. parc. 745/13 - knn“ v obci (mistni ¢asti) Tunéchody.

6. Organizace omezeni provozu a uziti DZ:

a) uzavireny usek MK (pracovni misto) bude na za¢atku a na konci (ze vSech stran) oznacen
DZ ,,Zabrana pro oznaceni uzavirky“ (€. Z 2), ,,Zakaz vjezdu vSech vozidel v obou
smérech* (¢. B 1), dodatkovou tabulkou ,,Text nebo symbol* (¢. E 13) s textem ,,MIMO
VOZIDEL STAVBY* a vystraznymi svétly; pracovni misto na komunikaci bude
ohraniceno (zabezpeceno) dle TP 66,

b) dopravni znaceni, material pro stavbu a stavebni technika budou umistény vzdy tak,
aby byly zajiStény rozhledové poméry na pripojeni (sjezdech, krizovatkach); stavebni
material bude umistén vZdy mimo pozemni komunikace,

c) na vSech komunikacich vyust’ujicich do iseku provadénych praci nebo do jeho tésné
blizkosti, bude pred kfizovatkami komunikaci umisténo DZ ,,Prace na silnici® (¢. A 15) s
dodatkovou tabulkou Smérova Sipka*“ (¢. E 7b) ve sméru provadénych praci (véasné
upozornéni Fidi¢u na probihajici prace),

d) v iiseku provadéni praci bude po celou dobu provadéni praci zajiStén bezpe¢ny pruchod
chodcii (nap¥. po prilehlém chodniku, v pfipadé prekopu chodniku lze i pfemosténim
dle Schéma B 17); v mistech, kde se chodnik nenachazi nebo kde bude chodnik dotcen
stavbou, bude pro chodce vytvoren (vyznacen a radné zabezpecen) bezpeény koridor
pro priichod stavbou a pristup k sousednim nemovitostem; stavenisté bude ohraniceno
(zabezpeceno) pevnou zabranou (napf. oplocenim) dle TP 66, aby bylo fyzicky
zabranéno vstupu chodcii do prostoru stavby,

e) v pripadé, Ze nebude mozné po dobu provadéni praci na chodniku (dale jen ,,provadéni
praci“) bezpe¢ny prichod zajistit, bude uzavieny tusek chodniku ohrani¢en DZ
»Zabrana pro oznaceni uzavirky*“ (¢. Z 2), oznacen z obou stran (ve sméru chize) DZ
wZakaz vstupu chodcti® (¢. B 30) a vystraznymi svétly (min. jedno Cervené svétlo na
kazdé uzavére na chodniku). Na nejblizSich prechodech pro chodce pred pracovnim
mistem (v obou smérech) bude na chodniku umisténa DZ ,Jiny prikaz“ (¢. C 14a)
s napisem ,PREJDI NA DRUHY CHODNIK*“. Tam, kde neni prechod pro chodce
vyznacfen, umistit DZ v misté, které je pro bezpecné piechazeni chodci vhodné. Na
vstupech do sousednich objektu bude zachovan a vyznaen prichod (popf. i
provizornim zpisobem - pfemosténi, lavka apod.) pro pési o Sifce min. 1 m,

f) stavebni prace budou probihat vZdy jen na chodniku na jedné strané silnice. Nedojde
k uzavi‘eni chodniki na obou stranach silnice soucasné,

g) stavajici (trvale umisténé) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou pirechodnou
upravou provozu (zakryti ¢i preSkrtnuti neplatnych DZ paskou s oranZovo-¢ernym
pruhem) — disledné FeSit i zneplatnéni informativniho znaceni (smérovych tabuli),

h) dale bude umisténo a uzito DZ uvedené v priloze; pracovni misto na vozovce a chodniku
bude Fadné oznaceno (ohraniceno) dle TP 66,

ch) v dobé sniZené viditelnosti bude DZ ¢. A 15, DZ ¢. Z 4 a ¢.Z 2 doplnéno o vystrazna
svétla oranZové barvy,

1) pri zasahu do vozovKky s provozem vozidel a do provedeni konecné upravy povrchu
bude umisténa DZ ,,Nerovnost vozovky“ (¢. A 7a),

j) v pripadé potieby bude provoz na misté samém usmériovan zpusobilymi, nalezité
oznacenymi a poucenymi osobami,
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k) umisténi DZ dle pfilohy tohoto stanoveni, ktera je jeho zavaznou a nedilnou soucasti, zajisti
zadatel na své ndklady a ruc¢i za jeho stav a umisténi po celou dobu omezeni provozu (DZ
v priloze je pouze schéma),

1) v ptipadé potieby bude na zdklad¢ pozadavku zadatele DZ upfesnéno na misté samém,

m) velikost DZ - zakladni,

n) svételné technické vlastnosti DZ — reflexni (¢inna plocha z retroreflexniho materialu),

0) pro umisténi pfenosného DZ nesmi byt vyuzivany sloupky stdlého dopravniho znaceni (tzv.
mistni upravy),

p) DZ uzivat v souladu s § 78 zakona ¢. 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytné nutnou,

q) pokud neni stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umisté¢no dle TP 66 - Zasady pro
prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, ,Pfirucky pro oznaCovani
pracovnich mist na dalnicich a silnicich* (schvalena Ministerstvem dopravy pod ¢.j. MD-
39682/2023-930/3), CSN EN 12899-1 a CSN EN 1436, ve znéni pozd&jsich predpisi.

7. Odpovédnou osobou zadatele za dodrzeni tohoto stanoveni je pan Stanislav Hlavacek,
telefonni spojeni 732 793 814.

8. Mé&stsky ufad Chrudim, Odbor dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci si vyhrazuje pravo
toto stanoveni zménit nebo doplnit, bude-li to vyzadovat vefejny zajem.

Oduvodnéni:

Zadatel — spoleénost ELEKTRO-COMP spol. sro. (ICO 15032060), se sidlem
Maloskalicka 68, Mala Skalice, 552 03 Ceska Skalice, pozadal dne 08.10.2026 Mgstsky tiad
Chrudim, Odbor dopravy, oddéleni dopravy a komunikaci jako pfislusny spravni ufad o
stanoveni pfechodné Gpravy provozu na MK v obci (mistni ¢asti) Tunéchody, v tseku od ¢.p.190
po ¢.p.142, z divodu provadéni vykopovych praci pti poklddce knn, stavba ,,CR, Tunéchody ¢.
parc. 745/13 - knn* v obci (mistni ¢asti) Tunéchody.

K Zadosti bylo nasledné doloZeno pisemné vyjadieni piislusného organu policie — Policie Ceské
republiky, Krajského feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemniho odboru Chrudim,
Dopravniho inspektoratu vydané pod &.j. KRPE-99127-2/CJ-2026-170306 dne 20.10.2026.
Spravni organ zadost posoudil dle platné pravni upravy — zdkona €. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemnich komunikacich a o zménéach nékterych zakont, v platném znéni, a dle vyhlasky ¢.
294/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5 zakona ¢. 361/2000 Sb, o provozu na pozemnich
komunikacich a o zménach nékterych zakont, v platném znéni, nedorucoval zdejsi ufad navrh
opatieni obecné povahy a nevyzyval dotéené osoby k podavani pfipominek a ndmitek.

Po celkovém posouzeni zddosti spravni Gfad neshledal divody, které by branily vydani
povoleni, a proto rozhodl, jak je ve vyroku uvedeno.

Poucenit:

Proti opatfeni obecné povahy nelze dle ustanoveni § 173 odst. 2 zdkona ¢islo 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdé&jSich piedpist, podat opravny prostiedek.
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Opatieni obecné povahy nabyva G¢innosti patym dnem po dni vyvéSeni.

,,otisk tfedniho razitka*
Jana Supikova v.r.
opravnéna uredni osoba

Priloha: Situace a schéma dopravniho znaceni
Obdrzi:

- dot¢ené osoby — verejnou vyhlaskou

- ELEKTRO-COMRP spol. s r.o. (ICO 15032060), Maloskalicka 68, Mala Skalice, 552 03 Ceska
Skalice, IDDS: zbc3muc

- Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor
Chrudim, Dopravni inspektorat, IDDS: ndihp32

Toto opatieni obecné povahy musi byt vyvéseno po dobu 15-ti dnli na ufedni desce organu,
ktery pisemnost dorucuje a zvetejnéno zptisobem umoziujicim dalkovy ptistup.

Toto opatieni bude rovnéz 15 dnd vyvéSeno na tfedni desce Obecniho ufadu Tunéchody,
ktery timto o vyvéSeni Zadame.

Nasledné prosime o zaslani opatieni zpét, a to s vyznacenim dne vyvéSeni a dne sejmuti
tohoto opatfeni z ufedni desky.

VyveéSeno dne: ......ooeevveevveeennneens Sejmuto dne: ......cceevvveeeiieennnenn.

Podpis a razitko organu, ktery potvrzuje vyveéseni ozndmeni
na ufedni desce a jeho nasledné sejmuti

Dale obdrzi k vyvéSeni na ufedni desce:
Meéstsky urad Chrudim, Pardubické 67, 537 16 Chrudim
Obecni ufad Tunéchody, IDDS: pfiaSiy
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Piiloha k &.j.: CR 099216/2026 ODP/Su

' Uzavirka komunikace

1-2 dny

zabor chodniku
a4 Yl

HS)

[N 7]

S): |

Zabor / uzavirka chodniku max. 50 m - vidy pouze na jedné |

SBracovn’ misto oD 210
clouhodoné

dvouprar

krajmice

mo2né zGzeni pravého pruhu

Trorul @ smerové nerozdslieny Eyorun
obdong

1) Pripadng snizeni rychlosti dle §ftky
pruny x {viz scnéme 032), deky
procownTio miste, inlenzily provozy a
calsich mistarch podminek.

U podBing uzGvéry delsi nez 500 m se
cpokuje kazdjen max. 500 m.

Pokud procoviaté pri prerusent praci
(mimo pracowi dobu) nepfedstewsje
VyokE nebezpeds, znatky B20a se
2rusT nebo se rychiost zvgst

Brocow? misto

Smerovact desky 24
odstup max. 9 m

3% az Sx 24 (dle Sirky krojice)
= st svels LBH

3200

a15 /K
27 tuo. o Uida RAS - doporuteno ‘\ J

W&ty jsou v metrach 24, listopadu 2023
strané komunikace.
CR, Tunéchody &. parc. 745/13 - knn (uzavirka &p. 190 - &p. 142) === pFekop vozovky
Vypracoval: Jakub Schindler - 724 330 693
= trasa vykopu

- prace budou probihat po jednotlivych Usecich, piekopy budou relizovény kazdy zviast.
- vlastnikim bude umozZnén pfistup k nemovitostem (pochozi lavky/koridor)
- veskeré vykopy budou fadné zabezpeleny a oznaéeny.

Termin uzavirky: 26. 10. - 6. 11. 2026

Mgr. Tomés Véia
POLICIE CESKE REPUBLIKY

Divod podepsént: z rozkazu

Cas podepsani: 20.10.2026 12:01:49



		2026-10-21T12:01:08+0200
	Jana Šupíková
	oprávněná osoba




